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Introduktion

Tak, fordi du har kgbt en AV-modtager i JBL MA-serien. | over 75 ar har JBL skabt det bedste lydudstyr i klassen til koncerter, studier, teatre
og hjem i hele verden. JBL er det foretrukne valg for fgrende indspilningskunstnere og lydteknikere. AVR'erne i MA-serien er designet,
konstrueret og fremstillet efter branchens hgjeste kvalitetsstandarder og tilbyder kernefunktioner og grundlaggende tilslutningsmuligheder
til enestaende hjemmebiograf- og musikoplevelser.

For mere information om opsatning og betjening af dette produkt henvises til produktsiden pa jbl.com hjemmeside. Hvis du har brug for
yderligere hjelp, er du velkommen til at kontakte kundesupport pa nedenstaende numre.

Inden for USA og Canada: +1888.691.4171
Uden for USA og Canada: +44 1707 668 012

HVAD ER DER | £SKEN

1x JBL MA310, MA510 eller MA710 AV-modtager
1x Hurtig-start-vejledning og sikkerhedsblad

1x IR-fjernbetjening

2x AAA-batterier til fjernbetjeningen

1x Antenne til Bluetooth

Antenne til Wi-Fi (1x MA510 og 2x MA710)

1x Strgmledning

NoOoUukR®NE

DOWNLOAD OPS/ZATNINGSAPPEN TIL JBL PREMIUM AUDIO (G/LDER KUN FOR MA510
0G MA710)

For at opsaette din modtager pa dit hjemmenetvaerk skal du downloade JBL PREMIUM AUDIO-appen til din smartphone eller tablet.

GETITON

® Google Play

Download on the

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106
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Produktoversigt
FRONTPANEL

JBL

o — INPUT VOLUME
| O O O O O
|
I |
O ©6 o0 o
STANDBY TAND/SLUK-KNAP 2. INDTASTNINGSHJUL/ ENHEDSVISNING

Standby-tilstand aktiveres og
deaktiveres, nar modtageren er tilsluttet
en vekselstrgmskilde.

| standbytilstand er displayet tomt, og
frontpanelets LED-indikator lyser orange.
Nar den er teendt, lyser frontpanelets
LED-indikator hvidt.

TILBAGE-MENU-KNAP 5.

Brug knappen Back til at ga til forrige
side(r) i opsaetningsmenuer eller
skeermmenuer.

CYKLUS FOR SURROUND-TILSTAND 8.

Vzlger mellem stereo og de tilgengelige
surroundtilstande for den aktuelle kilde.

MENUNAVIGATION/TRYK VELG
Roter for at vaelge en indgangskilde,
indtil den pageeldende kilde vises pa
frontpanelet. Tryk for at veelge.

Brug den til at navigere og styre
markgren i opsaetningsmenuer eller
skeermmenuer.

Tryk for at vaelge.

VIS/SKJUL MENU-KNAP
Menu-knappen viser enhedens
opsatningsmenu pa On-Screen Display
og enhedens frontpanel.

DREJ LYDSTYRKE/TRYK PA LYDL®S
Roter for at justere lydstyrken pa
modtageren.

Tryk for at sla alle lydudgange fra.

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106

Displayvinduet viser den aktuelt valgte
kilde og den aktuelle lydstyrkeindstilling.
Displayet pa frontpanelet bruges ogsa

til opsaetning af enheden, nar du har
trykket pa MENU-tasten pa frontpanelet
eller fjernbetjeningen.

DIM-KNAP
Dette skifter skeermens lysstyrke mellem
bright/dim/off(lys/deemp/slukket).

©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer og udseende kan andres uden varsel.
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FIERNBETJENING
(1 :
N\
< SELECT > 9
v
N N
v v
e —_— MUTE e
JBL.
[ ]
1. STANDBY TAND/SLUK-KNAP 2. MENUNAVIGATION/VALG OG 3. TILBAGE-MENU OG TAND/SLUK AF
Standby-tilstand aktiveres og TRANSPORTKONTROL* MENU
deaktiveres, nar modtageren er tilsluttet Navigationstasterne styrer markgren i Menu-knappen viser enhedens
en vekselstrgmskilde. opsaetningsmenuer eller skeermmenuer. opsatningsmenu pa On-Screen Display
Tryk pa centerknappen for at veelge. og enhedens frontpanel.
Brug knappen Back til at navigere til
forrige side(r).
4. DAMPET DISPLAY PA FRONTPANELET 5. INDGANG OP/NED 6. LYDSTYRKE OP/NED
Dette skifter skeermens lysstyrke mellem For at veelge en indgangskilde skal du Brug lydstyrkeknapperne pa
bright/dim/off(lys/deemp/slukket). trykke pa knapperne INPUT A eller v, fiernbetjeningen til at justere lydstyrken
indtil den pagaeldende kilde vises pa pa modtageren.
frontpanelet eller pa skarmen.
Tryk pa SELECT for at veelge.
7. CYKLUS FOR SURROUND-TILSTAND 8. MUTE
Vaelger mellem stereo og de tilgeengelige Slukker for alle lydudgange.

surroundtilstande for den aktuelle kilde.
*Brug knapperne Select og venstre/hgjre curser pa fiernbetjeningen som transporttaster til Bluetooth- og netvaerkslydstreamingkilder

< select >

N
. BN -

S N N

Bemarkninger om batterier:

e Forkert brug af batterier kan resultere i farer som laekage og spraengning.

e Bland ikke gamle og nye batterier sammen.

e Brug ikke forskellige batterier sammen —selv om de ser ens ud, kan forskellige batterier have forskellig spaending.

e Sgrg for, at plus (+) og negative (-) pa hvert batteri svarer til den retning, der er angivet i batterirummet.

e Fjern batterier fra udstyr, der ikke skal bruges i en maned eller mere.

e Nar du bortskaffer brugte batterier, skal du overholde de statslige eller lokale bestemmelser, der gzelder i dit land eller omrade.

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106
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Bagpanel
MA310 OG MA510

&)
@C @ @ GSD @ OFF ON
@ % @ @ @ @ ( SURROUND [ centerR | FRONT ) @ @
@ DB & @ B
- @6 n
T R L R L _ J
| | I
1. HDMI-udgang 6. Analoge indgange
2.  HDMI-indgange 7. Subwooferudgange
3. Ethernet-stik (kun MA510) 8. Udgangsstik til hgjttalerniveau
4. USB-indgang 9. Teend/sluk-knap
5. Digitale indgange 10. Strgmindgang
MA710
&)
D @ - @ @ ® | ®@ @ @
J @ 9 U =) - e e e e v | a
@ — REAR SURROUND/HEIGHT SURROUND CENTER| FRONT @ @ @
=~ 2R BRBB n
R (ASSIGNABLE) L R L R L - )
7
1. USB-indgang 7. Subwooferudgange
2. Ethernet-stik 8. HDMI-udgang
3. Phono-indgang og jord 9. HDMl-indgange
4. Analoge indgange 10. Udgangsstik til hgjttalerniveau
5. Digitale indgange 11. Teend/sluk-knap
6. Zone 2 "PARTY"-udgang 12. Strgmindgang
A Phono jord 72 Denne terminal ma ikke bruges som sikkerhedsjord.
MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106
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Placering af hgjttalere
VENSTRE OG H@JRE KANAL

Du far det bedste resultat, hvis du placerer hgjttalerne 1,8 - 3 m (6 - 10 ft) fra hinanden. Hvis man vinkler hgjttalerne mod lyttepositionen,
forbedres billeddannelsen. Hgjttalerne leverer den mest ngjagtige lydkulisse, nar vinklen mellem lytteren og hgjttalerne er mellem 40 og

60 grader.

>20 tommer
(>51 cm)

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106
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5.1-KANALS SYSTEM

Nar du bruger surroundkanalhgjttalere i et 5.1-kanalsystem, skal du placere dem en smule bag lyttepositionen og vende mod hinanden.
Ideelt skal de placeres 1,5 - 1,8 m (5 - 6 ft) over gulvet. En alternativ placering kan vaere fremadvendende pa en vaeg bag lyttepositionen.
Surroundhgijttalerne bgr ikke i sig selv traede frem, nar de afspiller. Eksperimenter med placeringen, indtil du hgrer en diffus, omgivende lyd,
der ledsager de lyde du hgrer fra den forreste venstre og den forreste hgjre hgjttaler samt centerhgjttaleren.

Tv

Venstre

fronthgjttaler Centerhgjttaler

oo

110°-120° .-~

Venstre
surroundhgjttaler

Hojre
fronthgjttaler

. 110°-120°

Hgjre

surroundhgjttaler
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PLACERING AF SUBWOOFER OG PLACERING | RUMMET

Malet med en korrekt placering af subwooferen er at opna en jaevn, udvidet
basrespons. Vi anbefaler kraftigt, at du eksperimenterer med placeringen, fgr
du vaelger en endelig placering til din subwooferen

e Placer den ved siden af en vaeg for at gge mangden af dyb bas.

e Hvis du placerer deni et hjgrne (1), far du endnu mere dyb bas.

Bemaerk: Placering i et hjgrne (1) aktiverer ogsa rumtilstande, som kan ggre
basgengivelsen mindre jaevn.

e Ved at placere subwooferen i samme plan som venstre og hgjre hgjttaler
(2) opnar man den bedste akustiske integration med hovedhgijttalerne.

e Ved at placere subwooferen teet pa lyttepositionen (3) kan man fjerne
darlig basrespons forarsaget af rumvariationer.

Den bedste made at afggre subwooferens placering pa er ved midlertidigt

at placere den i lyttepositionen og afspille musik med stzerkt bas- og
mellembasindhold. Lyt derefter, mens du bevaeger dig rundt til de forskellige
tilgeengelige positioner for subwooferen i rummet. Det er bedst at placere
grerne der, hvor subwooferen skal sidde. Den bedste placering af subwooferen
er den, hvor du opfatter den bedste basydelse og blanding af mellemtoner pa
grund af den akustiske gensidighed. Placer subwooferen pa det pagaeldende
sted.

Vores grer kan dog ikke registrere, hvor subwooferens lavfrekvente lyde
kommer fra. Ved installation af subwooferen i et lokale med begraenset plads
vil de reflektioner, stdende bglger og absorptioner, der genereres i lokalet,
have steerk indvirkning pa ethvert subwoofersystems ydeevne. Af samme
arsag bliver den specifikke placering af subwooferen i lokalet vigtig i forhold til
omfang og kvalitet af basgengivelsen.

7.1-KANALS SYSTEM (MA710)

=

Venstre
fronthgjttaler

Hojre
fronthgjttaler

Venstre
surroundhgjttaler

Hgjre
surroundhgijttaler

Nar du bruger surroundkanalhgjttalere i et 7.1-kanalssystem, skal du placere sidehgjttalerne direkte pa siderne af lyttepositionen. Ideelt skal

de placeres 1,5- 1,8 m (5 - 6 ft) over gulvet.

T

Hojre
fronthgjttaler

Tv
I ]
Venstre Centerhgijttaler
fronthgjttaler
0° 1

] 90° - 110°

Venstre

Hgjre

surroundhgijttaler
135°-150°

" Venstre bageste
surroundhgjttaler

surroundhgijttaler

135°-150°

Hgjre bageste

surroundhgjttaler I |

90° - 110° I:
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Ledninger og tilslutninger
NETVZARKSFORBINDELSE (GZLDER KUN FOR MA510 OG MA710)

For en kablet forbindelse

Forbind Ethernet-porten pa bagsiden af AVR'en med en af de dbne porte pa din netvaerksrouter ved hjzelp af et CAT-5e-kabel eller hgjere.

I

Ethernet-stik

Slut den til dit hjemmenetvaerk med
et Cat 5e- eller Cat 6-kabel
(MA710 vist*)

For en Wi-Fi-forbindelse:

For at oprette en Wi-Fi-forbindelse skal du downloade JBL PREMIUM AUDIO-appen til din smartphone eller tablet. QR-koderne findes pa
forsiden af denne manual.

Tilslut de medfglgende eksterne antenner til Bluetooth/tradlgs forbindelse til stikkene pa bagpanelet.

q A
Placer de eksterne antenner til
Bluetooth/tradlgs forbindelse jeevnt over

skrueterminalen pa bagsiden.

Drej med uret, indtil antennen er helt

tilsluttet.

Drej antennen opad for at fa den bedste
modtagelse.

Taend for AVR'en, og abn JBL Premium Audio-appen for at finde den, nar AVR'en er klar. Veelg den, og fglg anvisningerne for at forbinde den
med dit Wi-Fi-netvaerk.

Alternativt kan du forbinde JBL AVR til dit Wi-Fi-netvaerk ved hjzlp af Apple AirPlay-opsaetning af hgjttaleren i Wi-Fi-indstillingerne pa din
Apple-enhed.

Afspilning af netveerkslyd

JBL AVR kan forbindes til og afspille musik fra fglgende apps og tjenester:

Spotify Connect
Tidal Connect
Apple AirPlay

Chromecast (kraever accept af Googles vilkar i JBL PREMIUM AUDIO-appen eller yderligere
opsatningstrin i Google Home-appen)

Roon (kraever yderligere opsaetning i Roon-appen)

Fungerer med SmartThings (kraever opsaetning med en SmartThings Hub og SmartThings-app)

Fra JBL PREMIUM AUDIO-appen kan du fa adgang til opsaetningsfavoritter og andre tjenester, herunder,
men ikke begraenset til:

Internetradio | Podcasts | Tilsluttede USB-medier | Lokal netvaerkslagring (UPnP)

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106
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BLUETOOTH-DRIFT

Tilslutning af din telefon eller tablet:

e Vealg Bluetooth-indgangen pa AVR'en til Bluetooth-parring af en kildeenhed. Tryk pa Input (Indgang)-knappen, og hold den nede for at
starte parringstilstand.

e  For at parre din Bluetooth-kildeenhed skal du dbne Bluetooth-indstillingerne pa din kildeenhed og scanne efter MA310/MA510/MA710
HiH#HHE fra listen. Hvert produkt har et unikt ID.

JBL

Blusigoin Vol .3l

@ L Q 0.0

MEN DIM

S —

I
Drej input-karrusel Drej for at styre lydstyrken
Tryk for at veelge "Bluetooth" Tryk for at sla lyden fra/til
Tryk og hold for at aktivere parringstilstand

Abn Bluetooth-indstillingerne pa din telefon/tablet. Scan

efter MA310/MA510/MA710 ###### og veelg fra listen.

Hvert produkt har et unikt ID.

i

e AVR'en kan genkalde 7 enhedsparringer. Hvis der allerede er 7 i hukommelsen, vil den zldste blive erstattet.

e  Fordi baerbare enheder ofte har en volumenkontrol. Ved parring er der en standardlydstyrkeindstilling i forstaerkeren for at forhindre,
at der vaelges for hgj lydstyrke ved et uheld. Standardindstillingen er 20.
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TILSLUTNING AF LYD- OG VIDEOINDGANGE

JBL anbefaler, at man bruger praefabrikerede eller professionelt kablede kabler.

Kabler brugt til tilslutninger
HDMI

HDMI In: Aktiverer forbindelser til forskellige digitale AV-enheder. Denne enhed er udstyret med en HDMI-indgang til forskellige HDMI-
kompatible enheder, sdsom medieafspillere, tv-modtagere, DVD/BD-afspillere, spillekonsoller og mere. Tilslut HDMI-videoudgangene pa dit
kildeudstyr til de tilsvarende HDMI-indgange.

HDMI Out: Tilslut HDMI-udgangen til dit tv. Nar et tv med ARC-support er tilsluttet, skal du sgrge for at indstille "ARC" i tv-menuen til "On"

(Teendt). Nar et tv med eARC-understgttelse er tilsluttet, aktiveres eARC-funktionen pa denne enhed automatisk, og tv-lyden afspilles (kun

MA510 og MA710). Husk, at det er ngdvendigt at slutte modtagerens HDMI-udgang til den HDMl-indgang pa tv'et, der er maerket som ARC
eller eARC, for at bruge disse funktioner.

=

ﬁl o " X

*Til 4K-tv'er anbefaler vi at bruge et HDMI-kabel maerket "High Speed" (Hgj hastighed) og "with Ethernet" (med Ethernet).

*Til 8K-tv'er anbefaler vi at bruge et HDMI-kabel maerket "Ultra High Speed" (Ekstremt hgj hastighed).
KOAKSIAL

Giver en digital lydindgangsforbindelse (S/PDIF) ved hjzelp af et koaksialt digitalt kabel med et stik af RCA-typen (75 ohms impedans).
Dette kan bruges til at modtage digital lyd fra et tv, der ikke er kompatibelt med ARC/eARC eller HDMI-inkompatible enheder som f.eks. en
cd-transport.

COAX IN

OPTISK

Giver en digital lydindgangsforbindelse ved hjzlp af et fiberoptisk kabel med TOSLINK-stik. Dette kan bruges til at modtage digital lyd fra et tv,
der ikke er kompatibelt med ARC/eARC eller HDMI-inkompatible enheder som f.eks. en cd-transport.

OPTICAL IN

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106

Pg 13 pd 42
©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer og udseende kan andres uden varsel.




ANALOG

Giver en tilslutning af RCA-typen pa linjeniveau (single-ended plus skeerm). De mest almindelige kilder til analog afspilning er cd'er,
kassetteband og forforstaerkede vinylplader.

ANALOG INPUTS

PHONO (kun MA710*)

Giver en tilslutning af RCA-typen (single-ended plus skaerm) og en jordterminal til pladespillere, der er udstyret med en phonopatron med
bevaegelig magnet (MM).

Bemaerk: Jordforbindelsen (GND) pa denne enhed er ikke beregnet til sikkerhedsjording. Afhaengigt af pladespilleren kan tilslutning af jordledningen til denne
terminal mindske en betydelig maengde stgj.
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LEDNINGSF@RING AF UDGANGSSTIK

For du foretager nogen udgangstilslutninger, skal du sikre dig, at netledningen er taget ud af forstaerkeren og omhyggeligt gennemga den
samlede impedans for hgjttalere, der er tilsluttet hver forsteerkerudgang.

JBL anbefaler at bruge to- eller fireledede, kraftige hgjttalerledninger pa op til 12 AWG.

Hgjttalerudgange giver forbindelse til passive hgjttalere via stik af binding-post-typen, der kan tilsluttes med bare ledninger, spade- eller
bananstik. Stikkene er grupperet i par. Hvert par bestar af to ledningsafslutninger: positiv (+) og negativ (-).

For at fastggre hgjttalerkabler til en bindingspost ved hjzlp af blanke ledninger skal du fjerne ca. 10 mm (3/8 tommer) isolering fra enden af
kablets positive og negative ledninger og satte de blanke ender ind i det tilsvarende bindingspoststik og stramme skrueterminalerne for at
sikre afslutningen. Gentag denne procedure for hver hgjttaler.

Bemaerk: Tilslut, sa hgjttalerkablets kernetrade ikke stikker ud af hgjttalerterminalen. Beskyttelseskredslgbet kan blive aktiveret, hvis den
nggne ledning rgrer ved bagpanelet, eller hvis + og - siderne rgrer ved hinanden.

BINDING EFTER OPSIGELSE

Brug af stik til bare ledninger Brug af spadestik

Positiv + rgd
Negativ - sort

TILSLUTNING AF EN SUBWOOFER

Brug et subwooferkabel til at tilslutte subwooferen. Der kan tilsluttes to subwoofere til denne enhed. Det samme signal sendes ud fra de
respektive subwooferterminaler.

SUB OUT

INPUT
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Vaesentlig betjening
PLACERING AF ENHEDEN

ADVARSEL: Fgr du begynder, skal du sgrge for, at forsteerkeren er koblet fra strgmkilden.
e Placer AVR'en pa en plan, fast overflade, undga direkte sollys og varmekilder eller fugt.
e  Placer ikke AVR oven pa en forsteerker eller en anden varmekilde.

e Sgrg for, at fijernbetjeningsmodtageren til venstre for frontpaneldisplayet ikke er blokeret, da det ellers vil forringe brugen af
fiernbetjeningen.

e Placer ikke pladespilleren oven pa denne enhed. Pladedak er meget falsomme over for stgj fra strgmforsyningen, som kan hgres som en
baggrundsbrummen, hvis pladedaekket er for teet pa.

e  Enhedens normale funktion kan blive forstyrret af staerk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du blot nulstille enheden med
teend/sluk-knappen eller flytte enheden til et andet sted.

Dette produkt giver brugeren mulighed for at deaktivere strgmstyringsfunktioner. Bemaerk, at dette vil gge produktets energiforbrug.

STROM

Modtageren leveres med et AC-stik, der allerede er sat i ledningen. Kontroller, at det medfglgende stik passer til din stikkontakt - hvis du har
brug for en ny netledning, skal du kontakte din JBL-forhandler.

Tryk IEC-stikkets ende af strgmledningen ind i stikket pa bagsiden af forsteerkeren, og sgrg for, at det sidder godt fast. Seet den anden ende af
ledningen i stikkontakten. Modtageren kan taendes ved hjaelp af taend/sluk-knap pa bagpanelet. Nar den er taendt, lyser frontpanelets LED-
indikator orange som tegn pa, at enheden er i standby.

STANDBY-STR@M

Modtageren har en strgmbesparende standbytilstand, som kan aktiveres ved at trykke d) pa fiernbetjeningen. | standbytilstand er displayet
tomt, og frontpanelets LED-indikator lyser orange.

Hvis enheden ikke skal bruges i leengere tid, anbefaler vi, at du kobler den fra strgmforsyningen for at spare pa stremmen.

Enheden kan bringes ud af standbytilstand ved at trykke pa (') knappen pa fjernbetjeningen, d) knappen pa frontpanelet eller ved at rotere
Input (Indgang)- eller Volume (Lydstyrke)-knappen. Nar den er taendst, lyser frontpanelets LED-indikator hvidt.
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BETJENING AF DIN MODTAGER

Til opsaetning, konfiguration og informationsvisning anbefaler vi, at du bruger OSD (On-Screen Display(Visning pa skaermen)) pa dit tv, nar det
er muligt.

VALG AF EN KILDE

For at veelge en indgangskilde skal du trykke pa INPUT » or INPUT v-knapperne pa fiernbetjeningen eller dreje Input (Indgang)-knappen pa

frontpanelet, indtil den pagaeldende kilde vises pa displayet pa frontpanelet. Tryk pa SELECT pa fjernbetjeningen, eller tryk pa Input (Indgang)-
knappen pa frontpanelet for at veelge.

Alternativt kan du gennemse indgangskilderne ved hjzlp af
skarmbilledet Inputs (Indgange) i hovedmenuen pa skaermen.

Tryk pa MENU-knappen pa fjernbetjeningen, rul < (til venstre) til
Inputs (Indgange), og tryk pa SELECT-knappen for at komme ind.

JBL | MA

Herfra kan du bruge » og v-tasterne til at gennemse indgangskilder.

Inputs
Tryk pa SELECT pa fjernbetjeningen for at veelge en kilde. P

& TV (ARQ)
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

HDMI 4

JBL | MA

OVERSIGT OVER HOVEDMENUEN

Giver adgang til modtagerens hovedfunktioner.

Audio

Inputs (Indgange) Audio (Lyd) Setup (Opsatning)
Gennemse og valg indgangskilder. Hurtig adgang til at anvende lydeffekter, Vasentlige veerktgjer og indstillinger.
udligning og surround-tilstande pa farten. De fleste opsaetningsmenuer skal kun
konfigureres en gang, nar du installerer
systemet f@rste gang.
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LYDSTYRKEKONTROL

Det er vigtigt at veere opmaerksom p3, at indikatoren for lydstyrke niveau ikke er en ngjagtig indikation af den effekt, der leveres til dine
hgjttalere. Modtageren leverer ofte sin fulde udgangseffekt, laenge f@r lydstyrkekontrollen nar sin maksimale position, isaer nar man lytter
til kraftigt indspillet musik. Til sammenligning kan nogle filmsoundtracks virke meget stille, da mange instruktgrer gerne vil holde maksimale
niveauer i reserve til special effects-sekvenser.

FEEDBACK OM SYSTEMET

Giver brugeren oplysninger om modtagerens aktuelle tilstand.

Frontpaneldisplay — "Afspiller nu" info.

Indgangskilde 2 Indikator for lydstyrke

Surround-tilstand

Indgaende lydformat

Mini OSD Popup

Dolby Surround

Indgangskilde Indikator for lydstyrke| Surround-tilstand

On-Screen Display (OSD) Hovedmenu - bjalkeikoner

Gaelder for MA310, MA510, MA710

Systemudgang deempet JBL | MA X

Geelder for MA510, MA710

Tradlgs LAN-forbindelse JBL | MA =
Ingen tradlgs LAN-forbindelse JBL | MA 7z

Kablet ethernet LAN-forbindelse JBL | MA =
Gaelder for MA710
PARTY-tilstand aktiveret JBL | MA
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Vaesentlig opsatning

Fgr du tager din modtager i brug, er det vaesentligt, at du indtaster nogle oplysninger om din hgjttalerkonfiguration i opsaetningsmenuerne.
Det ggr det muligt for modtageren at behandle enhver digital surround lydkilde, sa den passer ngjagtigt til dit system og giver dig den
ultimative surround lydoplevelse.

Der er tre vigtige oplysninger, som er beskrevet i afsnittene: 'Hgjttalertyper’, 'Hgjttalerafstande' og 'Hgjttalerniveauer'. Hvordan du indtaster
disse oplysninger manuelt i modtageren, beskrives senere i afsnittet 'Opsaetningsmenuer'. Nar du kalibrerer med EZ Set EQ-kalibreringsappen,
vil hgjttalerniveauerne og forsinkelserne IKKE blive etableret automatisk, nar equalizeren teendes. Indstillingerne for hgjttalerstgrrelse,
hgjttalerafstand og hgjttalerniveauer skal indtastes manuelt. Det er vigtigt at forsta, hvorfor disse hgjttalerindstillinger skal indtastes,

og derfor praesenteres dette afsnit fgr afsnittet om equalization.

HAJTTALERTYPER

Du skal indstille den type hgjttalere, du har sluttet til din modtager:

Stor Kan gengive hele frekvensomradet.
Lille Ikke i stand til at gengive hele frekvensomradet i den lave ende.

Ingen Hgjttaler ikke til stede i din konfiguration.

Udtrykkene "Stor" og "Lille" refererer ikke ngdvendigvis til den fysiske stgrrelse pa dine hgjttalere. Som tommelfingerregel kan man sige,
at hvis en hgjttaler ikke kan gengive en flad frekvensgang ned til ca. 40 Hz (og det er der meget fa, der kan!), er det ofte bedre at betragte
dem som 'Lille' til hjemmebiografformal.

Nar en hgijttaler er indstillet til 'Lille', omdirigeres meget lavfrekvente lyde vaek fra denne hgjttaler til en 'Stor'-hgjttaler eller en subwoofer,
som er langt bedre egnet til at gengive disse lavfrekvente lyde. Mange foretraekker at indstille selv meget kraftige hgjttalere til 'Lille' for at
optimere systemets dynamiske omrade og for at udnytte EZ Set EQ mere fuldt ud med basstyring aktiveret for at sikre en jeevn blanding af
subwoofer og hovedhgijttaler.

Bemaerk, at det ikke er muligt at indstille alle hgjttalere til 'Lille', medmindre der er en subwoofer i din hgjttalerkonfiguration. Hvis du
ikke har en subwoofer, er du ngdt til at indstille dine fronthgjttalere til 'Stor'. (Nogle brugere gnsker maske automatisk at tilsideszette
hgjttalerindstillingen 'Lille' for udelukkende at lytte til stereomusik, nar de ikke ser film. Dette kan opnas i menuen 'Source Setup'
(Kildeopsaetning) (se Kildeopsaetning)

Delefilter til hgjttalere

Hvis du har indstillet nogle hgjttalere til at vaere 'Lille', skal du indstille en vaerdi for delefrekvensen. Det er den frekvens, hvorunder
signalerne filtreres vaek fra de Lille hgjttalere og omdirigeres til subwooferen. 80 Hz er normalt den bedste delefrekvens, da den sender ikke-
retningsbestemte lave frekvenser til subwooferne, som er bedst egnet til at handtere lave frekvenser og kan placeres optimalt for kun at
gengive de laveste frekvenser.

Forstaerkertildeling (kun MA710)

Det er muligt at tildele dine bageste surroundforstaerkerkanaler til fronthgjde eller gverst i midten til Dolby Atmos-hgjttalerkonfiguration.

Derudover kan de bageste surroundforstaerkerkanaler tildeles til at levere et stereodownmix af hovedzonen til et sekundzert sted i hjemmet,
kaldet Party-tilstand. Du kan ogsa bruge disse kanaler til at bi-forstaerke de forreste venstre/hgjre kanaler.
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HAJTTALERNIVEAUER

Niveauerne for alle hgjttalerne i systemet skal justeres, sa de passer til hinanden ved lyttepositionen for at skabe en ordentlig surroundeffekt.
For at hjeelpe med dette kan modtageren generere en teststgj for hver hgjttaler, som skal males med en lydtryksmaler (SPL). Maleren skal
indstilles til 'C'-vaegtning og langsom respons.

Der findes flere smartphone/tablet-apper, som ogsa kan udfgre denne funktion. Stgjniveauet malt ved lyttepositionen fra hver hgjttaler skal
justeres pa siden Speaker Levels (Hgjttalerniveauer) i menuen 'Speaker Setup' (Opsatning af hgjttalere), sa maleren viser 75 dB SPL. Juster
lydstyrken pa modtagerens hovedsystem, fgr du taender for teststgjen, da indstillingen af hgjttalerniveauet er baseret pa systemets samlede
niveau, sa laenge hgjttalerstgjtesten varer.

BEM/ERK: Apper til mobiltelefoner har begraenset ngjagtighed, medmindre man bruger en ekstern mikrofon. Kontakt din forhandler for
anbefalinger.

Der findes flere basale SPL-malere pa markedet til rimelige priser, som henvender sig til hjemmebiografentusiaster. Tjek din lokale teknikbutik,
s@g pa nettet eller spgrg din forhandler.

Hvis du ikke har en SPL-maler eller en passende app, kan du prgve at justere stgjniveauet for hver hgjttaler med gret. | dette tilfeelde er det
ikke muligt at justere hgjttalerne til det absolutte lydstyrkeniveau pa 75 dB SPL, men du bgr tilstraebe, at alle hgjttalere lyder lige hgjt. Det
anbefales ikke at indstille stgjniveauet for hgjttalertest med gret, da det er meget vanskeligt at ggre ngjagtigt.

HAJTTALERAFSTANDE

Endelig er det vigtigt, at afstanden fra hver hgijttaler til lyttepositionen males ngjagtigt og indtastes i menuen 'Setup' (Opsaetning). Det sikrer,
at lyden fra de forskellige hgjttalere nar frem til lyttepositionen pa det rigtige tidspunkt for at genskabe en realistisk surroundeffekt.
Afstanden kan angives i tommer, centimeter eller millisekunder.
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Opsatningsmenuer

Opsatningsmenuerne giver dig mulighed for at konfigurere alle aspekter af din modtager. P4 de naeste sider gennemgas de menupunkter, der
er tilgaengelige via frontpanelet eller IR-fijernbetjeningen, og deres funktion forklares. De fleste opsatningsmenuer skal kun konfigureres én
gang, nar du installerer systemet fgrste gang (eller hvis dit system aendres, du flytter store mgbler eller lytteplaceringer, eller du flytter).

OVERGAR TIL OPSATNINGSTILSTAND

Tryk pa knappen MENU pa fjernbetjeningen eller skrifttypepanelet for at abne opsaetningsmenuen. Vi anbefaler, at du bruger OSD (On-Screen
Display(Visning pa skeermen)) pa dit tv, nar det er muligt. Alternativt viser displayet pa frontpanelet opsaetningsmenuen en linje ad gangen.

NAVIGERING | OPSATNINGSMENUEN

... ved hjeelp af fjernbetjeningen

Der kan navigeres i opsatningsmenuen ved hjelp af markgrtasterne (piletasterne) pa fjernbetjeningen. Dette er langt den nemmeste
metode.

1. Tryk pa knappen MENU (som er placeret lige under navigationsknapperne) for at abne opsaetningsmenuen.
2. Brugtasterne < og > til at navigere til venstre og hgjre i hovedmenuens sektionsoverskrifter.

3. Nar du har markeret den gnskede hovedsektion, skal du bruge SELECT-tasten til at ga ind i sektionen.

4

Brug tasterne »~ og v navigere op og ned i sektionsindstillingerne. Nogle indstillinger kan veere gratonede. Disse er enten kun til
information (f.eks. indgaende samplingsfrekvens) eller kan ikke vaelges i gjeblikket. Sidetal nederst til hgjre i OSD-menuen angiver din
position i indstillingslisten, hvor der er flere punkter, end der kan vises pa én gang.

5. Ved at trykke pa SELECT veelges en indstilling for at andre den, og ved at trykke pa SELECT igen eller BACK fravaelges indstillingen.
6. Du kan til enhver tid trykke pa MENU-knappen for at forlade menuen. Eventuelle sendringer af indstillingerne gemmes.
... ved hjzelp af tasterne pa frontpanelet

Kontrollerne pa modtagerens frontpanel kan bruges til at konfigurere enheden. Fglg instruktionerne for brug af fijernbetjeningen, i dette
tilfeelde ved at bruge Input (indgang)-drejeknappen til op, ned, venstre og hgjre. Tryk pa Input (Indgang)-knappen for at veelge.
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KILDEOPSATNING

Lyd- og videoindstillingerne pa denne side i opsaetningsmenuen kan skraaddersys specifikt og uafhaengigt for hver indgangskilde.

Nar der vaelges en anden indgangskilde i menuen Source Setup (Kildeopsaetning), vises alle de kildespecifikke indstillinger for den pagaeldende
indgang. Disse indstillinger geelder kun for den navngivne indgang og gemmes i hukommelsen og genkaldes, hver gang enheden tandes, og
hver gang den pagaeldende indgang vaelges.

Navn — Visningsnavnet pa indgangskilden. Du kan @&ndre navnet pa ethvert input, sa det passer bedre til din opsatning. Forudindstillede
navne omfatter: TV, Medier, Kabelboks, Blu-ray, Gaming, PC, UHD, DVD, CD, AV, SAT, Pladespiller, Kassette og AUX. Sa er det tydeligere for
brugerne af din modtager, hvilke indgange de gnsker at vaelge, nar de scroller igennem.

Panel Vaelgbar — Giver dig mulighed for at skjule ubrugte indgange. Skjulte inputs vises ikke som inputvalg, nar man ruller gennem indgange.
En indgangskilde kan skjules ved at vaelge "No" (Nej) i denne menu. Hvis du har skjult indgange og vil vise dem igen, kan de gendannes ved at
vaelge "Yes" (Ja) for de enkelte indgangskilder.

Laeb Sync — Hver indgang kan have sin egen indstilling for at tilfgje en tidsforsinkelse mellem lyd- og videosignalerne for at kompensere for,
at lyd og billede ikke er synkroniseret. Dette er normalt ngdvendigt, nar der bruges videobehandling i systemet til at a&endre stgrrelse pa eller
deinterlace video. Omradet for leebesynkroniseringsforsinkelse er 0 til 250 millisekunder.

Leebesynkroniseringsjusteringen kan kun korrigere for forsinket video. Hvis lyden er forsinket, skal du saette laebesynkronisering til minimum.

Room EQ — Nar EZ Set EQ-appen er kgrt, og EQ-filtre er downloadet til modtageren, kan dette veelges.

Ikke beregnet (Kun oplysninger) Der er ingen EQ-filtre, sa de kan ikke veelges.
Teendt EZ Set EQ-kalibrering anvendes pa den aktuelle kilde.
Slukket EZ Set EQ-kalibrering anvendes ikke pa den aktuelle kilde.

Standard-Surround-tilstand — Indstiller standardlyttetilstanden for denne indgang. Valg mellem Stereo 2.0, Stereo 2.1, All Stereo (Alt Stereo)
og de tilgeengelige surroundtilstande.

Bas og diskant — Her kan du andre bas- og diskanttonereguleringerne for alle aktive hgjttalere for hver enkelt indgang. Hvis din
pladespillerkilde f.eks. lyder lidt basfattig, kan du altid korrigere for det ved at vaelge kilden i menuen Source Setup (Kildeopsaetning) og tilfgje
2 eller 3 dB til baskontrollen. Nar pladespillerindgangen sa veelges, forstaerkes bassen automatisk, sa laenge den indgang er valgt.

Forbedre dialogen — En proprietaer JBL-lydforbedring, der forbedrer forstaelsen af talt dialog til biografapplikationer, der bruger en
centerkanal. Bemaerk: Hvis du ikke bruger en centerkanalhgittaler, har denne indstilling ingen effekt.

Direkte tilstand (kun MA310 og MA510, analoge kilder) — enne tilstand deaktiverer alle digitale signalbehandlingsparametre.
Ren Analog (kun MA710, analoge kilder) — Denne tilstand omgar al digital signalbehandling for en ren analog signalve;j.

Niveau - Indstiller det relative niveau for hver indgangskilde. Den justeres manuelt og kan hjelpe med at holde de forskellige kilder pa
nogenlunde samme niveau for en given indstilling af modtagerens lydstyrkekontrol.
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OPSATNING AF HAJTTALERE

Indstillingerne pa denne side definerer din hgjttalerkonfiguration og justeringsindstilling baseret pa deres ydeevne og placering i rummet.
Disse indstillinger geelder for alle lydindgange og gemmes i hukommelsen og genkaldes, hver gang enheden taendes.

Hgjttalertyper - Definer de typer af hgjttalere, du har tilsluttet i din konfiguration. Her indstille den type hgjttalere, du har sluttet til din
modtager:

Stor Kan gengive hele frekvensomradet.
Lille Ikke i stand til at gengive hele frekvensomradet i den lave ende.
Ingen Hgjttaler ikke til stede i din konfiguration.

Bemaerk: Det er ikke muligt at indstille alle hgjttalere til Lille, medmindre der er en subwoofer i din hgjttalerkonfiguration. Hvis du ikke har en
subwoofer, er du ngdt til at indstille dine fronthgjttalere til Stor.

0  Bageste konfiguration (Kun MA710) — Det er muligt at tildele dine bageste surroundforstaerkerkanaler til gverst foran eller gverst i
midten til en Dolby Atmos-hgjttalerkonfiguration.

Derudover kan de bageste surroundforstaerkerkanaler tildeles til at levere et stereodownmix af hovedzonen til et sekundeert sted i
hjemmet, kaldet Party-tilstand. Du kan ogsa bruge disse kanaler til at bi-forstaerke de forreste venstre/hgjre kanaler.

Udgangsetiketter pa bagpanel

Forsiden
Fast Center
Surround
Tildelbar Bageste surround @verst foran ﬁ]vizgnl Party Bi-forstaerker

o Subwoofer — Konfigurerer subwooferudgangene, nar der er en subwoofer til stede. Begge subwooferudgange 1 og 2 er aktiveret, nar de
er indstillet til "Present"(Til stede). Det samme signal sendes til begge subwooferudgange.

0 Hgjdetype (kun MA710) — Konfigurerer typen af hgjdehgjttalere - loftsmonteret eller Dolby-aktiveret.

Bemaerk: Dolby Atmos-kompatible hgjttalere sender lyden opad og reflekteres fra loftet for at producere lyd over hovedet.
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Hgjttalerafstande — Kalibreringsindstillinger for afstandene mellem hgjttalerne og lyttepositionen.
BEMZARK: Hgjttalere, der ikke findes i din konfiguration, vil veere gratonede.

0  Enheder — Valg, hvordan du vil male afstande i imperiale eller metriske enheder eller i millisekunder. Som beskrevet i "Vaesentlig
opsaetning" . Mal afstanden fra hver hgjttaler i dit system til dit gre i den primaere lytteposition, og indtast
vaerdierne. Det ggr det muligt for modtageren at beregne den korrekte relative forsinkelse for hver hgjttaler.

Hgjttalerniveau — Disse indstillinger ggr det muligt at justere de enkelte hgjttalerniveauer. De bgr justeres ved hjzelp af enten internt
genereret teststgj eller en ekstern kilde, f.eks. en opsatningstestdisk.

BEMZRK: Hoijttalere, der ikke findes i din konfiguration, vil vaere gratonede.

o  Testtone — Veelger den interne testtonegenerator eller tillader brug af en ekstern testtone fra den aktuelt valgte indgangskilde (f.eks.
BD-afspiller i HDMI-kilde).

Brug navigationsknapperne A og v pa fiernbetjeningen til at vaelge den relevante hgjttaler. Brug navigationsknapperne < og > til at justere
stgjniveauet fra hver hgjttaler.

Som beskrevet i "Vaesentlig opsatning" , skal du justere niveauet for teststgjen fra hver hgjttaler, sa en SPL-maler
ved lyttepositionen maler 75 dB SPL.

Delefilter til hgjttalere — Dette er den frekvens, hvorunder signaler filtreres vaek fra disse Lille hgjttalere og omdirigeres til "stor" hgjttalere
eller subwooferen (hvis den findes). 80 Hz er normalt den bedste delefrekvens, da den sender ikke-retningsbestemte lave frekvenser til
subwooferne, som er bedst egnet til at handtere lave frekvenser og kan placeres optimalt for kun at gengive de laveste frekvenser.

Zone2 linjeudgang (kun MA710) — Veelg "Party On" (Party teendt) for at route hovedzonen til zone 2 linjeudgang. Party-tilstand fglger
hovedzonen, dvs. et stereodownmix af den samme kilde, som aktuelt er valgt i hovedzonen.

Nar Party (Fest) er valgt for enten linjeudgangs- eller bagkonfigurationsforsteerkertildelingen, har du mulighed for at ga ind i Party Mode-
indstillingerne fra hovedmenuen som vist nedenfor, hvilket giver en uafhangig lydstyrkekontrol.

Party Mode

Party Volume 48 I
Audio

Party Mode Enable/Disable

JBL | MA
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SYSTEMOPSATNING

Generel opsatning — Generel oplysning og systemkontrol

o Maks. lydstyrke — Begraenser den maksimale lydstyrke, som systemet kgrer i hovedzonen, nar det taendes eller kommer ud af standby.
Systemet taendes med denne gemte lydstyrkeindstilling, hvis den sidst anvendte (muligvis meget hgje) lydstyrke overstiger denne veerdi.
Den gemmes i hukommelsen og hentes frem, hver gang enheden teendes.

o Visningstid — Indstiller den tid, som displayet pa frontpanelet forbliver teendt efter at have modtaget en kommando. Standardtilstanden
er altid aktiveret.

o  Strgmtilstand — Bestemmer, hvordan enheden teendes i standbytilstand.

Bko NET slukket, Bluetooth slukket, Enhver aktivitet, der er forbundet med netvaerksstreaming eller Bluetooth,
HDMI slukket er deaktiveret.
Netvaerks- og Bluetooth-aktiviteterne forbliver taendt. Systemet skifter fra
NET taendt, Bl h teen . L. S
Lav strgm teendt, Bluetooth teendt, standby til teendt ved enhver aktivitet, der stammer fra streamingtjenester,

HDMI slukket app-styring og/eller Bluetooth.

Aktiverer enheden til at videregive enhver video, der er tilsluttet den sidste
kilde, hvis det er relevant, resten af de funktioner, der er tilsluttet lav
strgmstandbytilstand, forbliver.

NET taendt, Bluetooth taendt,

HDMI-gennemgang HDMI taendt

O Sprog — Velg sprog for opsatningsmenuen - engelsk, fransk, spansk, portugisisk, koreansk, japansk, forenklet kinesisk.

HDMlI-indstillinger — Indstillingerne i denne menu styrer HDMI-adfzaerden for kontrol og lyd. Disse indstillinger gaelder for alle videoindgange
og gemmes i hukommelsen og genkaldes, hver gang enheden taendes.

o  HDMI CEC — Veelger, om CEC-kontrol er aktiveret pa HDMI-udgang.

O  Lyd til tv — Denne indstilling styrer den lyd, der sendes direkte til tv'et.

Mini OSD Popup — Valger, om popup OSD-meddelelser er sldet til eller fra.

Alle brugerjusteringer, der foretages under almindelig brug af modtageren, vises bade pa skeermen og pa

=act frontpanelets visning. Dette omfatter justering af lydstyrke, mute, indgangskilde og surround-tilstand.

Ovenstdende brugerjusteringer vises ikke pa skaermen, kun pa frontpanelets visning. Det betyder, at billedet pa din

Slukket . ) - . - A
uike skaerm er fri for popup-tekst. Uanset denne indstilling vises opsatningsmenuerne dog altid pa skaeermen.

Tildel videoindgang - Indstillinger for valgfri tildeling af en videokilde til hver af de normalt kun lydindgange. Disse indstillinger gemmes i
hukommelsen og hentes frem, hver gang enheden tendes.

Standardindstillingen for hver af de rene lydindgange er 'Ingen’'. Du kan dog forbinde HDMI-video med NET-internetradiolyd for f.eks. at
modtage radiokommentarer til en sportskamp med billeder fra kabeldaekningen.
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NETVARKSSTATUS

(Geelder ikke for MA310)

Modtageren er udstyret med en netvaerkslydklient, som kan handtere AirPlay 2 og Google Chromecast built-in samt lagret musik pa en
netvaerkslagerenhed som f.eks. en pc eller et NAS-drev.

Det tradlgse netvaerk konfigureres ved hjeelp af Apple AirPlay-opsaetningen eller JBL Premium Audio-appen.

Type — (Kun oplysninger) Viser, om og/eller hvordan enheden er forbundet til et netvaerk.

Tradlgs Enheden bruger en tradlgs LAN-funktion (Wi-Fi) til at oprette forbindelse til et netvaerk.
Kablet Enheden bruger et ethernet LAN-kabel til at oprette forbindelse til et netvaerk.
Ikke konfigureret Enheden er ikke konfigureret til Wi-Fi-forbindelse, og LAN-kablet er ikke tilsluttet.

Status — (kun oplysninger) Viser netvaerksoplysninger.

Netvaerksnavn/IP-adresse/MAC-adresse (Wi-Fi)/MAC-adresse (Ethernet)/Build-version (netvaerkssoftware)

Nulstilling af netvaerk — Rydder modtagerens indstillinger for netvaerksforbindelse og gendanner enhedens netvaerksnavn. Ggr modtageren
synlig for en ny Wi-Fi-netvaerksopsaetning ved hjzelp af JBL Premium Audio-appen og Apple AirPlay.

OPSATNING AF SOFTWARE

Bemaerk: P4 MA510 og MA710 sker softwareopdateringer automatisk ved regelmaessigt at tjekke for en over-the-air firmwareopdatering
(kraever ekstern netveerksforbindelse). Sluk ikke for modtageren, mens en opdatering er i gang.

Firmwareversion — (kun oplysninger) Viser den aktuelle firmwareversion.

Hovedvaert/Afkodning DSP/OSD Skrifttype/Bluetooth/Netvaerk

USB Opdatering — Bruges til at opdatere firmwaren via USB. Firmwaren i din modtager kan opdateres fra et USB-flashdrev, der indeholder en
firmwareopdateringsfil. En manuel softwareopdatering bgr ikke udfgres, medmindre den er blevet instrueret af JBL's kundesupport.

Nulstil til standard — Denne mulighed giver dig mulighed for at gendanne alle indstillinger pa din modtager til de standardindstillinger, som
den forlod fabrikken med.
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Afkodningstilstande

Din modtager har alle de vigtigste afkodnings- og behandlingstilstande for analoge og digitale signaler, inklusive de nyeste HD-lydformater via
HDMI.

TILSTANDE FOR DIGITALE KILDER

Digitale optagelser er normalt kodet til at indeholde oplysninger om deres formattype. Modtageren registrerer automatisk det relevante
format i et digitalt signal - sésom Dolby Atmos, TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital eller DTS - og skifter til
den passende afkodning.

TILSTANDE FOR ANALOGE KILDER

Analoge optagelser indeholder ikke oplysninger om deres kodningsformater, sa den gnskede tilstand - sésom Dolby Surround - skal vaelges
manuelt.

Stereo

| denne tilstand fungerer modtageren som en konventionel lydforstaerker af hgj kvalitet. Bemaerk, at hvis subwooferen er aktiveret i
stereotilstand, sker der en vis behandling af signalet.

O  Stereo 2.0 — Konventionel tokanals stereotilstand, hvor signalet med fuld raekkevidde sendes til de tilsvarende udgange for venstre og
hgjre hgjttaler.

O Stereo 2.1 —Kan kun veaelges, hvis der er en subwoofer til stede. Konventionel tokanals stereotilstand med lave frekvenser omdirigeret til
subwooferen.

O Alt Stereo - Dette producerer et output fra alle hgjttalere ved at kopiere det venstre output til alle venstre hgjttalere og det hgjre output
til alle hgjre hgjttalere. Centerhgjttaleren udsender en blanding af venstre og hgjre.

Indfadt

| denne tilstand er det indgaende format usendret. | tilfeelde af analoge og digitale stereooptagelser vil modtageren som standard vaelge
Stereo 2.0.

Dolby Surround

Dolby Surround giver modtageren mulighed for at aflede op til 5 eller 7 udgange fra en to- eller flerkanalskilde for at udnytte alle forstaerkere
og hgjttalere i din opsatning bedre.

DTS (kun MA710)

DTS Neural:X er en avanceret opmikser, der gengiver op til 7.1.4 kanaler med omsluttende lyd fra naesten alt indhold med et lavere kanalantal.

MULTI-KANAL KILDE-TILSTANDE

| mange ar blev digitalt kildemateriale med flere kanaler ofte leveret som '5.1-lyd". '5.1-kanalerne' bestar af: venstre, center og hgjre
fronthgijttalere, to surroundhgjttalere og en LFE-kanal (low frequency effects(lavfrekvente effekter)). Da LFE-kanalen ikke er en kanal med fuld
raekkevidde, kaldes den '.1'.

MA710 Bemaerk: Dolby Atmos, DTS:X og DTS-HD er fordybende surroundformater i hgj oplgsning, som bruger objektorienteret lydteknologi
til at levere ekstra lydsteder til lyden, der kraever ekstra hgjttalere, herunder hgjdehgjttalere.
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AFKODNINGSTILSTANDE (FORTSAT)

Tilstandene i den fglgende tabel er tilgaengelige for digitale multikanalskilder.

For Dolby Digital-kilder

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1-kilder leverer lyd med fem diskrete kanaler med fuld raekkevidde: venstre,
center, hgjre, surround venstre, surround hgjre plus LFE-kanal.

Dolby Digital Stereo Downmix

Leverer et stereo-downmix af kildematerialet til brug med hovedtelefoner.

Dolby Digital 5.1 + Dolby Surround (kun
MA710)

Denne tilstand bruges til at udlede oplysninger om de enkelte surround-bagkanaler fra
surroundkanalerne ved hjalp af Dolby Surround-dekoderen.

For DTS-kilder

Mindre udbredt end Dolby Digital-formatet, men generelt anerkendt i lydbranchen som vaerende

DTS 5.1 af bedre lydkvalitet. DTS 5.1 leverer surroundlyd med fem kanaler med fuld raekkevidde plus en
LFE-kanal.
Leverer op til 5.1 lydkanaler ved 96 kHz, 24 bit oplgsning for overlegen lydkvalitet sammenlignet
DTS96/24
med standard DTS 5.1.
Kun MA710

Lydkilder i hgj oplgsning

Dolby Atmos

Dolby Atmos-indhold mixes som lydobjekter i stedet for traditionelle kanaler, sa det kan udnytte
antallet og placeringen af dine hgjttalere fuldt ud.

Dolby TrueHD

Leverer op til 7.1 fulde kanaler ved 96 kHz, 24 bit oplgsning, uden tab i komprimeringsprocessen.
Datahastigheden kan vaere op til 18 Mbps.

Dolby Digital Plus

Leverer op til 7.1 diskrete lydkanaler med mindre komprimering end traditionel Dolby Digital-
kodning. Datahastigheden kan vaere op til 6 Mbps.

DTS-HD Master Audio

Leverer op til 7.1 fulde kanaler ved 96 kHz, 24 bit oplgsning, uden tab i komprimeringsprocessen.
Datahastigheden kan vzere op til 24,5 Mbps.

DTS:X

DTS:X er en dekoderpakke, der gengiver omsluttende indhold, som er kodet med DTS:X-kodning.
DTS:X-indhold bestar af lydobjekter eller en kombination af lydkanaler og objekter. DTS:X-
dekoderpakken afspiller ogsa aldre DTS-formater, herunder bade tabsfri og tabsfri DTS-HD
Master Audio-streams.

Understgtter outputkonfigurationer med mere end 7.1 kanaler (inklusive hgjdehgjttalere)
Giver "Dialog Control", sa forbrugerne kan tilpasse lyden til deres praeferencer eller lyttemiljget.
Remapser ethvert DTS-indhold til ethvert hgjttalerlayout.

Understgtter Blu-ray Disc (BD), DVD og streaming media-formater samt zldre streams op til
192 kHz.

Inkluderer Neural:X, den nyeste op-/nedmixningsteknologi fra DTS.
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Korrektion af rum - EZ Set EQ

Hgjttalere og ruminteraktion introducerer uundgaeligt ugnsket farvning af lyden under afspilning - farvninger, som nogle gange er enten
vanskelige eller umulige at fjerne med traditionel elektronik eller rumbehandling. Den gratis EZ Set EQ-app giver brugervenlig rumudligning
for optimeret lydkvalitet til alle AV- modtagere i MA-serien. Kalibreringen indsamler rumakustiske data for hver hgjttalergruppe pa under

2 minutter og kan udfgres af alle ved hjzelp af en iOS- eller Android-mobilenhed.

Korrektion af rum ved hjaelp af EZ Set EQ-appen skal udfgres, nar systemopsaetningen er afsluttet. Systemopsaetningen anses for at vaere
afsluttet, nar den fgrste systemkonfiguration er udfgrt (Menu > Setup (Opsaetning) > Speaker Setup (Opsatning af hgjttalere) > Types,
Distances and Level (Typer, afstande og niveau)), og systemet er fuldt funktionsdygtigt.

HVORDAN FUNGERER EZ SET EQ KORREKTION AF RUM?

Ved hjaelp af en mikrofon, der analyserer lydsystemet og rummet, opbygger EZ Set EQ en akustisk model af lyttemiljget. Den indbyggede
mikrofon i en i0S-enhed kan bruges til kalibreringen. For Android-brugere anbefaler JBL at bruge en tredjepartsmikrofon for at fa det bedste
resultat, da hver Android-enhed har forskellig mikrofon/frekvensomrader.

Anbefalet kalibreret mikrofon til Android-brugere: Dayton Audio iMM-6C USB-C

EZ Set EQ tager sig primaert af ruminteraktioner i de lave frekvensband, og pa den made har den minimal effekt pa hgjttalerens samlede
stemmefgring. Lavfrekvensresponsen kan justeres i henhold til hgjttalerens naturlige lavfrekvensudvidelse for at undga at forsteerke lavere
end hgjttaleren kan klare, og efter rummets stgrrelse.

EZ Set EQ pavirker ikke forsinkelse eller niveaujustering, sa det anbefales at foretage de ngdvendige justeringer manuelt, fgr du bruger room
EQ-appen.

BRUG AF SUBWOOFERE

Hvis dit system indeholder aktive subwoofere, kan det vaere ngdvendigt at indstille subwooferens udgangsniveau/forstaerkning til en hgjere
eller lavere veerdi.

EZ Set EQ kalibrerer ikke subwooferen separat fra hovedhgjttalerne. Systemet er kalibreret med fuld raekkevidde med subwooferudgangen
aktiv for at indfange "systemets" akustiske data og blande subwooferen mere effektivt for hver kanal. P4 den made tager systemet et
gjebliksbillede af den kombinerede ydeevne af hgjttaler- og subwoofer-systemets integration.

Du spgrger mdske: "Hvad nu, hvis jeg vil lytte til traditionel 2-kanals stereo uden subwoofer?"

EZ Set EQ gor det muligt at korrigere de forreste venstre og hgjre hgjttalere bade med og uden en subwoofer. | dette tilfeelde skal du foretage
to malinger af venstre og hgjre fronthgjttaler, maerket som Front (Lille) og Front (Stor). Systemet vaelger automatisk kalibreringen Front (Stor),
hver gang du @endrer surround-tilstanden til Stereo 2.0 for at fa en optimeret 2-kanals ydelse med fuld reekkevidde uden en subwoofer.

Kalibrering af hele omradet med subwoofer og det valgte delefilter Kalibrering af hele omradet uden subwoofer

Front(Small) Front(Large)
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https://www.daytonaudio.com/topic/wheretobuy

KALIBRERING AF SYSTEMET MED EZ SET EQ

EZ Set EQ-appen vil automatisk forsgge at etablere en forbindelse med AVR'en.

Forbindelsen mellem den mobile enhed og JBL MA-seriens AV-modtagermodeller er som fglger:

Bluetooth Netvaerkslyd
MA310 MA510
MA710

Hvis den automatiske forbindelse mislykkes:
MA310
Kontroller, at den mobile enhed er blevet parret via Bluetooth til AVR'en, og at Bluetooth er valgt som indgangskilde.

MA510, MA710

Kontroller, at den mobile enhed og AVR'en er forbundet til det samme netvaerk. Kontroller, at AVR'ens IP-adresse er pa samme subnet i
netvaerksindstillingerne. Du kan bekrzefte dette ved at navigere til Menu > Setup (Opsatning) > Network Status (Netvaerksstatus) > Status.
Netvaerk skal vaelges som indgangskilde.
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Trin 1 - Start appen

Veaelg model af AVR

Tryk pa det hvide "tjek"-ikon for at indlaese Room EQ-hjemmesiden

MA310 | MA510 | MA710 Betjeningsvejledning | rev 1.4 20241106

lIEzSet EQ"

(Appens indlaesningsskaerm vises ovenfor*)

<« TestFlight &

UBL

5200800Q@MGO -

UBL

Select the device model

MA310 model

Network model

Select the device model

MA310 model

Network model

Both models
Both models ——

Do not show this again []
Do not show this again []

MA510, MA710
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Trin 2 - Vaelg den hgijttalergruppe, der skal kalibreres

EQ-hjemmesiden viser Room EQ-kurverne for alle kanaler i det
aktuelle layout.

Klik pa grafen for den hgjttalergruppe, du vil oprette.

437 4 QCMEPCHEQ B =
UBL

Not Calibrated

Center

Surround

Trin 3 - Indtast indstillinger for Room EQ

Indtast den laveste naturlige afgangsfrekvens for dine hgjttalere.
Det kan man laese i hgjttalernes tekniske specifikationer.

Den naturlige rulningsfrekvens sikrer, at systemet kun korrigerer
problemer forarsaget af rummet under rummalingen.
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UBL

Room EQ settings

Lower roll-off frequency

Enter your systems lower roll-off frequency.It
can be found in the speaker/subwoofer technical
specifications.

20 Hz <

Room EQ target function

Every room has it's own characteristics.
Yours may need different settings

e

-6dB +6dB
Small room Large room
P —

Too little bass? Too much bass?
Adjust target Adjust target
function to the left function to the right
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Trin 4 - Laes instruktionerne for at fa det bedste resultat

3IBBPEHMPCRBO Al 99%8 5210000 Q@MGH + & 3.l 99%8

UBL.  JBLMA9100HP-96070c ! UBL

Instructions 1/4 Instructions 2/4

*

Den fgrste instruktion er at bevaege sig rundt i hele lytteomradet
med telefonen i forskellige vinkler og hgjder, da det er vigtigt at fa en
forstaelse af alle lyttepositioner.

2
Den naeste instruktionsside kan ses ved at stryge den viste instruktion P
til venstre. Det giver dig mulighed for at gennemga instruktionerne

.
. . Enter natural roll-off frequency. .
flere gange, hvis det er ngdvendigt. i o @ ©)

phone
Den anden instruktion er at sgrge for, at den mobile enhed altid er Move the phone in different heights. Staind 1.5 mieters of mors away

. . PR Cover the entire room from the speakers for optimal
mindst 1,5 meter vaek fra hgjttaleren. Det er vigtigt for at skabe en (irioir tomieasiire’acouratelythe o abirerhteat s roorm
mere praecis forstaelse af rummets akustik. e hore s et sed v e

Instruktionerne kan springes over, og processen kan fortszette ved at
trykke p3 'Got It!' (FORSTAET!).

Do not show this again! [}

Got it!

3BBOCHMNRCEBO Sl 99% 52102 00QMGH -

UBL JBL MA9100HP-96070c L4 IUBL

Instructions 3/4 Instructions 4/4

Den tredje instruktion er at sgrge for, at der ikke er nogen

forhindringer mellem telefonen og hgjttaleren. Det er vigtigt for at
skabe en mere praecis forstaelse af rummets akustik. 21O

Endelig kan processen tage op til 60 sekunder. Hvis du kalibrerer til et

lille rum, er 30 sekunder nok. N b he oh Continue movement around the room
Pl g cSccs
2 S H ! The test can be stopped after 30
Efter 30 sekunder kommer der en knap, sa du kan stoppe malingen, measurements SEearoT I Sl e FasiBash

hvis du er ferdig. covered.

Do not show this again!  []

5 Got it!
Gotiit!

it it

@] @]
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Trin 5 - Mdling

Nar du har laest instruktionerne, skal du trykke pa 'Begin' (Start), nar
du er klar.

De 60 sekunder illustreres af en bjaelke, der omslutter knappen.

Efter 30 sekunder (nar bjaelken er naet rundt om halvdelen af cirklen)
bliver knappen aktiv, og 'Stop' bliver hvid.

520%00Q@MGH -

JBL

Front

& =l 98%M,

Room data acquisition in progress...

it

(@]

Room EQ Setup

30 sekunder er gaet. Knappen er nu aktiv, og malingen kan stoppes.

Nar der er gaet 60 sekunder, gar appen automatisk videre til naeste
skeermbillede.
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UBL

Front

B Al 98%M .,

Room data acquisition in progress...

Cancel

500 1000

Stop

it

(@]

Room EQ Setup
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Trin 6 - Beregn

Appen har brug for 10 sekunder til at generere kurven. Grafen vil
illustrere en kurve, der bevaeger sig, hvilket indikerer, at grafen er ved
at blive genereret.

Nar kurven er genereret, vises en rgd EQ-kurve for rummet. Tryk pa
'Calibrate' (Kalibrer) for at fortseette.

No SIM &

Room data acquisition in progress...

Calculating...

Cancel Room EQ Setup

it

Ved at trykke pa 'Calibrate’ (Kalibrer) vises en grgn optimeret kurve,
som viser hgjttalernes forbedrede lavfrekvensrespons.

Den rgde kurve er fgr optimering, og den grgnne er den optimerede.

Ved at trykke pa 'Enable' (Aktiver) aktiveres den grgnne kurve, og
lydoplevelsen forbedres.

Ved at trykke pa 'Disable' (Deaktiver) deaktiveres den grgnne kurve.

Ved at trykke pa 'Redo' (Gentag) sendes du tilbage til
INSTRUKTIONERNE for at genstarte malingen for den pagaeldende
hgjttalergruppe.

Klik pa "Finished" (Feerdig) for at gemme dine fremskridt og ga
tilbage til startskaermen.

No Service & 82% @m

0

10 100
M Before B After
Optimization Optimization

W Redo Enable
Finished

Efter kalibreringen kan du aktivere/deaktivere Room EQ, mens du
afspiller musik fra startskarmen.

Hvis du vil gentage kalibreringen, skal du klikke pa hgjttalergruppen
igen og vaeelge Redo (Gentag).

Denne proces kan gennemfgres for hver hgjttalergruppe i det
aktuelle layout.
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Specifikationer

MA310

Forstarkersektion

5.2

Kanaler

60 W RMS

Nominel effekt @ 8 Q (1 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5 % THD maks.)

100 W RMS

Nominel effekt @ 4 Q (1 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5 % THD maks.)

Videofunktioner

Ja
4

HDMI Audio Return Channel(Returkanal for lyd)

4K HDMI-indgangsstik (HDMI 2.0, HDCP 2.2 op til 4K/60 Hz Ultra HD)

HDR 10

Ja

Lydfunktioner

Ja

Pure Direct
EZ Set EQ

Ja

192 kHz / 24 bit

DA-konverter

Tilslutningsmuligheder

4/1

HDMI-indgang/udgang

Ja (v5.1, lavt energiforbrug)

Bluetooth-modtagelse

1 koaksial, 1 optisk

Digital lydindgang

2 enkeltende RCA

Analog stereoindgang

Subwoofer 1, Subwoofer 2

Pre-out (enkeltende RCA)

Generelt

110-240V, 50 - 60 Hz

200 W

Netspaending

Maks. strémforbrug i standby

<0,5 W

Strgmforbrug i standby

109,9 mm x 432,0 mm x 347,6 mm (4,3" x 17,0" x 13,7")

5,1kg (11,3 Ib)

Mal inkl. fédder og hgjttalerterminaler (H x B x D)

Vaegt

IR-fijernbetjening, 2x AAA-batterier, Bluetooth-antenne, strgmledning

Medfglgende tilbehgr

MAL

00000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000000000008B@BOO
00000000000000008B@BOO
0000000000000000BB@BOO
000000000000000BRSBEO

[347,6 mm]
13,7"

[432,0 mm]
17"

©)
@)
@)
©)
@)

©

|

[109,9 mm]
4,3"
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MA510

Forstaerkersektion
Kanaler

Nominel effekt @ 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5% THD
maks.)

Nominel effekt @ 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5% THD
maks.)

Videofunktioner
HDMI eARC
HDMI Audio Return Channel(Returkanal for lyd)

8K HDM I-indgangsstik (HDMI 2.1, HDCP 2.3 op til 8 K / 60 Hz,
4K /120 Hz)

HDMI 2.1 forbedrede spilfunktioner
HDR 10+, Dolby Vision
Lydfunktioner

Filformat

Pure Direct

EZ Set EQ

DA-konverter
Tilslutningsmuligheder
HDMI-indgang/udgang

Wi-Fi

Bluetooth-modtagelse

Digital lydindgang

Analog stereoindgang
Pre-out (enkeltende RCA)
Generelt

Netspaending

Maks. strémforbrug i standby
Strgmforbrug i standby

Mal inkl. fedder og hgjttalerterminaler (H x B x D)
Vaegt

Medfglgende tilbehgr

o

MAL

[432,0 mm]
17"

|

[109,9 mm]
4,3"
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5.2
75 W RMS

100 W RMS

Ja

Ja

Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K ved 120 Hz)

Ja, ja

MP3 / MPEG-4 AAC: op til 48 kHz / 320 kbps
WMA: op til 48 kHz / 192 kbps

ALAC: op til 192 kHz / 24 bit

FLAC: op til 192 kHz / 24 bit

PCM / WAV / AIFF: op til 192 kHz / 24 bit

Ja
Ja
192 kHz / 24 bit

4/1

Ja(2,4/5GHz)

Ja (v4.1, lavt energiforbrug)
1 koaksial, 1 optisk

2 enkeltende RCA

Subwoofer 1, Subwoofer 2

110- 240V, 50 - 60 Hz

300 W

<0,5W

109,9 mm x 432,0 mm x 347,6 mm (4,3" x 17,0" x 13,7")
5,4 kg (12 Ib)

IR-fjernbetjening, 2x AAA-batterier, Bluetooth-antenne,
2x Wi-Fi-antenne, stromledning

[347,6 mm]
13,7"

9®®®®000000000000000
0P®®®®0000000000000000
0P®®®B0000000000000000
0P@@®®B0000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000000000000000

[
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MA710

Forstaerkersektion
Kanaler

Nominel effekt @ 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5% THD
maks.)

Nominel effekt @ 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaler drevet, 0,5% THD
maks.)

Videofunktioner
HDMI eARC
HDMI Audio Return Channel(Returkanal for lyd)

8K HDMI-indgangsstik (HDMI 2.1, HDCP 2.3 op til 8K / 60 Hz,
4K / 120 Hz)

HDMI 2.1 forbedrede spilfunktioner
HDR 10+, Dolby Vision
Lydfunktioner

Filformat

Pure Direct

EZ Set EQ

Frontkanal bi-forsteerker
DA-konverter
Tilslutningsmuligheder
HDMI-indgang/udgang

Wi-Fi

Bluetooth-modtagelse

Digital lydindgang

Analog stereoindgang
Pre-out (enkeltende RCA)
Generelt

Netspaending

Maks. strgmforbrug i standby
Strgmforbrug i standby

Mal inkl. fédder og hgjttalerterminaler (H x B x D)
Vaegt

Medfglgende tilbehgr

o

MAL

[432,0 mm]
17"

|

[109,9 mm]
4,3"
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7.2
110 W RMS

160 W RMS

Ja

Ja

Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K ved 120 Hz)

Ja, ja

MP3 / MPEG-4 AAC: op til 48 kHz / 320 kbps
WMA: op til 48 kHz / 192 kbps

ALAC: op til 192 kHz / 24 bit

FLAC: op til 192 kHz / 24 bit

PCM / WAV / AIFF: op til 192 kHz / 24 bit

Ja
Ja
Ja
192 kHz / 24 bit

6/1

Ja(2,4/5 GHz)

Ja (v5.3, lavt energiforbrug, APTX HD, APTX Adaptiv)
1 koaksial, 1 optisk

2 enkeltende RCA

Stereo Zone 2, Subwoofer 1, Subwoofer 2

110- 240V, 50 - 60 Hz

500 W

<0,5W

109,9 mm x 432,0 mm x 347,6 mm (4,3" x 17,0" x 13,7")
6,3 kg (13,8 Ib)

IR-fjernbetjening, 2x AAA-batterier, Bluetooth-antenne,
2x Wi-Fi-antenne, strgmledning

[347,6 mm]
13,7"

9®8®®000000000000000
0P®®8®®0000000000000000
0P®@®®B0000000000000000
0P@®®B0000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
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0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
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0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000000000000000
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Fejlifinding og vedligeholdelse
GENEREL FEJLFINDING

AVR'en teender ikke.

1. Forsgg at teende for forstaerkeren med taend/sluk-knappen pa bagpanelet og derefter Standby/taend-knappen pa frontpanelet.
2. Undersgg netledningen for at sikre en god forbindelse mellem AC-indgangsstikket pa bagpanelet og stikkontakten.

3. Tjek stikkontakten.

Ingen lyd

1. Er AVR'en korrekt tilsluttet og taendt?

2.  Erlyd-/videokilden tilsluttet korrekt, og er den rigtige indgang valgt?
3. ErAVR'en slaet fra?

4. Er AVR'en i beskyttelsestilstand (som beskrevet nedenfor)?

Lyden afbrydes uventet

AVR'en kan ga i beskyttelsestilstand. | beskyttelsestilstand slukker forstaerkeren af sig selv, og strgmmen til hgjttalerne afbrydes. For

at fortsaette med at bruge forstaerkeren skal fejlen behandles, og AVR'en skal slukkes og derefter taendes igen med taend/sluk-knap pa

bagpanelet. Mulige fejl omfatter:

e DC OFFSET: Forstaerkeren har registreret en overbelastning. Sluk og mindsk lydstyrken, nar du taender igen.

e KORTSLUTNING: Forstaerkeren har registreret en kortslutning i hgjttaleren. Undersgg alle hgjttalerkablerne for at sikre, at ingen af dem
er kortsluttet (rgrer hinanden). Denne fejl er mere almindelig, nar der bruges synlige ledninger til at lave hgjttalerforbindelser.

e OVER TEMP: Enhedens indre temperatur ndede et usikkert niveau. Lad AVR'en kgle af.

Lyden lyder "tynd" og mangler ordentlig basrespons.
Kontrollér, at hgjttalerkablerne og tilslutningerne har korrekt polaritet.

Forstaerkeren reagerer ikke pa fjernbetjeningen
1. Erder nye batterier i fjernbetjeningen?
2. Peger du fjernbetjeningen mod forstaerkerens vindue uden forhindringer?

Visningen pa frontpanelet er tom

1. Er AVR'en korrekt tilsluttet og taendt?

2. Er AVR'enistandby?

3. Ervisningen deempet til "Off" (Slukket)? Tryk pa knappen "DIM" pa fjernbetjeningen.

En brummende lyd er til stede pa en analog indgang

Hgrbar brummen eller en markbar lavfrekvent stgj er et af de mest almindelige problemer i lyd-/videosystemer. Dette problem, selv

nar lydstyrken er lav, skyldes som regel et almindeligt problem, der kaldes et "jordslgjfe". Et jordslgjfe opstar, nar der er en forskel i

jordspaendingen mellem to eller flere komponenter, som er forbundet elektrisk. | de fleste tilfaelde vil et eller flere af nedenstaende forslag

Igse brummeproblemet.

1. Afbryd komponenterne en ad gangen for at isolere problemet. Nar problemet er identificeret, skal du sgrge for, at den tilhgrende
komponent er korrekt jordet og forbundet til samme elektriske jord som AVR'en.

2. Sluk for alle komponenter i dit system, og frakobl derefter de analoge indgangskabler pa AVR'en. Teend for forsteerkeren igen. Hvis
brummen forsvinder, kan fejlen ligge i de indgangskabler, der bruges. Sgrg for, at kablerne er ordentligt afskeermede, eller brug et kabel
med bedre afskeermning. Sgrg for, at kablet ikke Igber eller ligger oven pa nogen vekselstrgmsledninger.

3. Hvis brummen stopper, nar kilden frakobles, er problemet sandsynligvis i kablet eller den kildeenhed, det er forbundet til.

Hvis alt andet fejler...
1. Kontakt en autoriseret JBL-forhandler.
2. Kontakt JBL's tekniske kundesupport

VEDLIGEHOLDELSE

Rutinemaessig vedligeholdelse bgr udfgres med jeevne mellemrum. Renggr enhedens udvendige overflader med en blgd, tgr og fnugfri klud.
Brug ikke alkohol, benzen, acetonebaserede renggringsmidler eller steerke kommercielle renggringsmidler. Brug ikke en klud med staluld eller
metalpolish. Hvis enheden udsaettes for stgvede omgivelser, kan man bruge en lavtryksblaeser til at fjerne stgv fra dens yderside.
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Varemarker og licenser

Works with
@ Apple AirPlay

Apple®, AirPlay® og AirPlay Logo™, iPod®, iPhone® og iPad® er varemaerker tilhgrende Apple Inc. og registreret i
USA og andre lande. App Store er et servicemaerke tilhgrende Apple Inc.

AirPlay 2 fungerer med iPhone®, iPad® og iPod touch® med iOS 11.4 eller nyere, Mac med OS X® Mountain Lion
eller nyere og pc med iTunes® 10.2.2 eller nyere.

Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som kan findes her: https://developer.spotify.com/legal/third-
party-licenses/

Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et registreret varemaerke tilhgrende Wi-Fi Alliance®.

CERTIFIED
Google, Google Play, Chromecast og andre relaterede maerker er varemaerker tilhgrende Google LLC. Google
Assistent kraever en internetforbindelse og er ikke tilgeengelig i visse lande og pa visse sprog. Tilgeengeligheden
A gni'l’to_mecas)c og funktionen af visse funktioner og tjenester er afhaengig af enhed, tjeneste og netvaerk og er muligvis ikke

tilgengelig i alle omrader. Styring af visse enheder i dit hjem kraever kompatible smart-enheder. Der kan kraeves
abonnementer pa tjenester og applikationer, og der kan gaelde yderligere vilkar, betingelser og/eller gebyrer.

HuJImi

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker eller registrerede varemaerker
tilhgrende HDMI Licensing LLC.

MP3

MPEG Layer-3-lydafkodningsteknologi med licens fra Fraunhofer 1I1S og Thomson multimedia.

., Works with

oo SmartThings

SmartThings® er et registreret varemaerke tilhgrende SmartThings, Inc. WWST er et certificeringsmaerke tilhgrende
SmartThings, Inc. Alle andre varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.

FLAC

FLAC-dekoder Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Josh Coalson

e Videredistribution og brug i kilde- og binaer form, med eller uden &ndringer, er tilladt, forudsat at fglgende
betingelser er opfyldt:

e Redistribution af kildekode skal indeholde ovenstaende meddelelse om ophavsret, denne liste over
betingelser og fglgende ansvarsfraskrivelse.

e  Redistributioner i binaer form skal gengive ovenstaende meddelelse om ophavsret, denne liste over
betingelser og fglgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med
distributionen.

e Hverken navnet pa Xiph.org Foundation eller navnene pa dets bidragydere ma bruges til at stgtte eller
promovere produkter, der stammer fra denne software, uden specifik forudgaende skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-INDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE 'SOM DEN ER', OG

ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTAEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRANSET TIL, DE
UNDERFORSTAEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL, FRASKRIVES. FONDEN
ELLER BIDRAGYDERNE ER UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFALDIGE,
S/ZRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRANSET TIL, ANSKAFFELSE AF
ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE)
UANSET ARSAG OG ANSVARSTEORI, HVAD ENTEN DER ER TALE OM KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), DER PA NOGEN MADE OPSTAR SOM F@LGE AF
BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SADAN SKADE.

€3 Bluetooth

Varemarket Bluetooth® og de tilhgrende logoer er registrerede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug af sadanne maerker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregar under licens.
Andre varemaerker og varebetegnelser tilhgrer deres respektive ejere.

(MA310/MA510)

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD
Master Audio, DTS-HD og DTS-HD-logoet er registrerede varemaerker eller varemaerker tilhgrende DTS, Inc. i USA
og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

dis «

(MA7M10)

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X og
DTS:X-logoet er registrerede varemaerker eller varemaerker tilhgrende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2021 DTS,
Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

PEDolby Audio

(MA310/MA510)

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er
varemeaerker tilhgrende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

P& Dolby Atmos

(MA710)

Dolby, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemaerker tilhgrende Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede vaerker.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
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Kommunikationer om lovgivning

I henhold til artikel 10 (10) i direktiv 2014/53/EU viser emballagen, at dette radioudstyr vil vaere underlagt visse
begraensninger, nar det markedsfgres i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland

Begraensninger i (EE), Irland (IE), Graekenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen

5 GHz-bandet:

(LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), @strig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumaenien (RO),
Slovenien (Sl), Slovakiet (SK), Finland (Fl), Sverige (SE), Tyrkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) og Liechtenstein (LI),
Det Forenede Kongerige for sa vidt angar Nordirland (UK(NI)).

Use Restriction:This device Is restricted to Indoor use when operating In
the 5150 to 5350 MHz frequency range In following countries:

Belgium (BE), Greece (EL),

BE [EL (LT [PT Lithuania (LT), Portugal (PT),
Bulgaria (BG), Spain (ES),
BG [ES LU |RO Luxembourg (LU), Romania

(R0), Czech Republic (CZ), France

(Z |FR | HU (I (FR), Hungary (HU), Slovenia
(S0, Denmark (DK), Croatia
Q DK | HR[MTSK | UK (HR), Malta (M), Slovakia

(SK), Germany (DE), Italy (IT),

L Ll A L Netherlands (L), Finand (F),

Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria
BE |V [AT |SE (AT), Sweden (SE), Ireland (IE),
1€ v et [ukmy Latvia (LV), Poland (PL) and

Northem lreland (UK).

se recyclent

[ 4 N A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE
g‘ ses accessoires
et cordons

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ANATEL

MA310:

Dette udstyr er ikke berettiget til beskyttelse mod skadelig interferens og ma ikke fordrsage interferens med korrekt
godkendte systemer.

Dette produkt er godkendt af ANATEL i overensstemmelse med procedurerne i resolution 242/2000 og opfylder de anvendte
tekniske krav.

For mere oplysning, se ANATEL's hjemmeside - http://www.anatel.gov.br

MA510:

Indeholder produkt, der er godkendt af Anatel under nummer: 21447-22-06506 - (Bluetooth- og Wi-Fi-tilstand AP72598V)
Dette udstyr er ikke berettiget til beskyttelse mod skadelig interferens og mda ikke fordrsage interferens med korrekt
godkendte systemer. For mere oplysning, se ANATEL's hjemmeside: https://www.qgov.br/anatel/pt-br

MA710:

Indeholder produkt, der er godkendt af Anatel under numre: 24327-23-07120 - (Bluetooth QCC5181-
tilstand)/21447-22-06506 - (Wifi AP72598V-tilstand)

Dette udstyr er ikke berettiget til beskyttelse mod skadelig interferens og ma ikke fordrsage interferens med korrekt
godkendte systemer. For mere oplysning, se ANATEL's hjemmeside: https://www.gov.br/anatel/pt-br

Advarsel: | henhold til den brasilianske lov nr. 11.291 kan langvarig udseettelse for st@j over 85 dB fordrsage skader pa
hgresystemet.

MA310 tradlgs
specifikation

Bluetooth-profil: a2dp, avrcp, avdtp, avctp

Bluetooth Maks. sendeeffekt: <3 dBm (EIRP)

Bluetooth:

e  Bluetooth-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 13 dBm e.i.r.p.

e Bluetooth LE-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 12 dBm e.i.r.p.

MAS510 tradlgs
specifikation

Bluetooth-profil: SPP; A2DP; ARCP

Bluetooth Maks. sendeeffekt: <4 dBm (EIRP)

Bluetooth:

e Bluetooth-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 13 dBm e.i.r.p.
Bluetooth LE-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 12 dBm e.i.r.p.

Wi-Fi:
802.11b/g/n-drift i 2412 MHz til 2472 MHz med maks. effekt pa 20 dBm e.i.r.p.

e 5 GHzRLAN 802.11a/n/ac: drift i 5180 MHz - 5240 MHz med maks. effekt 23 dBm e.i.r.p; 5260 MHz - 5320 MHz;
5500 MHz - 5700 MHz med maks. effekt: 20 dBm e.i.r.p

° 5,8 G RLAN-drift i 5745 MHz til 5825 MHz med maks. effekt 14 dBm e.i.r.p.

Bemaerk: Enheden er begraenset til indendgrs brug, nar den anvendes i frekvensomradet 5150 - 5350 MHz.

MA710 tradlgs
specifikation

Bluetooth-profil: a2dp, avrcp, avdtp, avctp, vcp, vcs, mcp, mcs

Bluetooth Maks. sendeeffekt: <3 dBm (EIRP)

Bluetooth:

e Bluetooth-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 13 dBm e.i.r.p.
Bluetooth LE-drift i 2402 MHz til 2480 MHz med maks. effekt pa 12 dBm e.i.r.p.

Wi-Fi:
802.11b/g/n-drift i 2412 MHz til 2472 MHz med maks. effekt pa 20 dBm e.i.r.p.

e 5 GHzRLAN 802.11a/n/ac: drift i 5180 MHz - 5240 MHz med maks. effekt 23 dBm e.i.r.p; 5260 MHz - 5320 MHz;
5500 MHz - 5700 MHz med maks. effekt: 20 dBm e.i.r.p

e 5,8 G RLAN-drift i 5745 MHz til 5825 MHz med maks. effekt 14 dBm e.i.r.p.

Bemaerk: Enheden er begraenset til indendgrs brug, nar den anvendes i frekvensomradet 5150 - 5350 MHz.

Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand pa mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.
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Dette udstyr er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) 2023/826

Model: MA310

Strgmforsyning: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
Standby-forbrug: <0,5 W

Maks. driftstemperatur: 35°C

Model: MA510

Strgmforsyning: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz

Standby-forbrug (Netveerk slukket/Netvaerk taendt): <0,5 W / <2 W
Maks. driftstemperatur: 35°C

Model: MA710

Strgmforsyning: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz

Standby-forbrug (Netveerk slukket/Netvaerk taendt): <0,5 W / <2 W
Maks. driftstemperatur: 35°C

Standby-tid

Nar der ikke er noget lydinput og ingen brugerbetjening, vil enheden ga i standbytilstand efter 20 minutter.

Brugeren kan andre standbytilstand via menuen "Setup" (Opsaetning) -> "System Setup" (Systemopsatning) -> "General Setup" (Generel
opsatning) -> "Standby Mode" (Standbytilstand).

Brugeren kan ogsa andre den automatiske standbytid via menuen "Setup" (Opsaetning) -> "System Setup" (Systemopsaetning) -> "General
Setup" (Generel opsaetning) -> "Auto Standby" (Automatisk standby).

Sadan slukker du for det tradlgse netveerk
Standardnetveerkstilstanden er indstillet til "Auto"-tilstand, i denne tilstand bruges kabelforbindelse, hvis netvaerkskablet er tilsluttet, ellers
bruges Wi-Fi. Brugeren kan @&ndre netvaerkstilstanden fra produktets webinterface.

A Harman International Industries, Incorporated.
HARMAN 8500 Balboa Blvd, Northridge CA 91329 United States.
A

Europeisk repraesentant: Harman International Industries, Incorporated.
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16G, 1013 AP Amsterdam, The Netherlands.

UK Forretningsadresse: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom.

© 2024 Harman International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

JBL er et varemaerke tilhgrende Harman International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og andre c UK

lande. CQ

Funktioner, specifikationer og udseende kan @ndres uden varsel.
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